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BDC-205
BDC-205 ist ein Latex-Additiv für Zement, das den Flüssigkeitsverlust
kontrolliert, den Zement gasdicht und elastischer macht (weniger Splittern
beim Perforieren) und die Haftung verbessert. Zur Kontrolle des
Flüssigkeitsverlusts verringert BDC-205 die Porosität und Permeabilität des
Filterkuchens, ohne süßwasserempfindliche Formationen zu schädigen.

Anwendungen
Geeignet für alle Zementschlämme und gängige Additive wie Verzögerer, Salz, Dispergiermittel,
Bentonit, Gilsonit und Puzzolane, von 60 bis 230°C.

Einsetzbar in allen Arten von Anmachwasser: Süßwasser, Meerwasser, Wasser mit bis zu 8%
Calciumchlorid und bis zu gesättigtem Natriumchloridwasser.

Vorteile

Vielseitiges Additiv, einsetzbar mit allen gängigen Zementadditiven und verschiedenen
Anmachwässern.
Verstärkt und stabilisiert gängige Verzögerer.
Gewährleistet die Kontrolle der Gasmigration.
Kann die Absetzneigung der Schlämme erhöhen; die Zugabe von Additiven wie Bentonit kann dies
jedoch kontrollieren

Dosierung
Der typische Konzentrationsbereich liegt bei 0,5 bis 2,0 Prozent bezogen auf das Zementgewicht
(BWOC).

Eigenschaften

Aussehen Weißes bis gelbliches Pulver

pH-Wert (1%) 7,0 bis 8,0
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Wasserlöslichkeit Löslich

Schüttdichte ca. 300 kg/m3

Verpackung
Wir empfehlen die für die Anwendung geeignete Verpackung.


