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EM35 Schmiermittel
Ein Schmiermittel für ingenieurtechnische Spezialanwendungen wie
Rohrvortrieb, Pfeiler- und Fundamentbau. Es eignet sich ideal als
Komponente der Schmierflüssigkeit in verschiedenen grabenlosen
Technologien, darunter Mikrotunnelbau, TBM, HDD und Direct Pipe. Das
Produkt reduziert wirksam die Reibung, die bei der Installation von
Rohrleitungen entsteht. Dank seiner starken Adhäsionseigenschaften lässt
sich dieses Schmiermittel nicht leicht von der Oberfläche entfernen, auf die
es aufgetragen wurde. Dies verringert den Widerstand der vorgetriebenen
Elemente und begrenzt mechanische Schäden am Boden.

EM35-Additiv im TBM-Spülungssystem

Zusammensetzung Fann-Ablesung
600/300

Plastische
Viskosität
[cP]

Fließgrenze
[lb/100sqft]

Gelstärke
[lb/100sqft]
10″ und 10′

Reibungskoeffizient
[-]

EM35 – 5 kg/m3 23/16 7 9 0″/4′ 0,19

EM35 – 6 kg/m3 31/22 9 13 4″/5′ 0,15

EM35 – 7 kg/m3 34/24 10 14 5″/7′ 0,13

EM35 – 8 kg/m3 36/27 7 20 7″/9′ 0,1

Verpackung
IBC-Container, 25-kg-Kanister


