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Bentonit Swellgel Plus
Swellgel Plus ist eine Hochleistungs-Kombination aus Wyoming-
Natriumbentonit und einem Polymer, das die natürlichen rheologischen
Eigenschaften des Bentonits verbessert. Swellgel Plus ist speziell für die
Herstellung von Bentonitspülungen konzipiert, die bei
Horizontalspülbohrungen (HDD) sowie bei allen Arten von vertikalen
Bohrungen (Brunnenbohrungen, geothermische Bohrungen für vertikale
Wärmetauscher, geologische Erkundungsbohrungen usw.) eingesetzt
werden.

Produktvorteil

Hohe rheologische Leistungsfähigkeit bei niedrigen Konzentrationen

Gute Stabilisierungseigenschaften der Bohrlochwand

Hohe Bohrlochausräumungseffizienz

Gute Schmiereigenschaften

Schnelle und einfache Herstellung der Bohrspülung

Technische Eigenschaften

Zusammensetzung: Hochwertiges Wyoming-Natriumbentonit
Schüttdichte: ~780 kg/m³
Feuchtigkeitsgehalt: ~11 %

Rheologie (bei 22°C und Wasser mit einer spezifischen elektrischen Leitfähigkeit von 300 mS/cm)

Konzentration in
der Bohrspülung
[kg/m³]

Gelstärke
10’’ [lb/100
ft²]

Gelstärke
10’ [lb/100
ft²]

Plastische
Viskosität
[cP]

Fließgrenze
[lb/100 ft²]

Filtration
nach 30’
[ml]

30 16 25 12 26 15,5

Empfohlene Konzentrationen

Bodenart Konzentration [kg/m³]

Tone, Schluffe 15 – 25
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Feine und mittlere Sande 25 – 30

Grobe Sande, Kiese, Mergel 30 – 35

Grobe Sande, Kiese, Mergel 35 – 40

Verpackung
Swellgel Plus wird als beiges Pulver geliefert, verpackt in mehrschichtigen 25-kg-Säcken. Eine Palette
enthält 40 Säcke, die mit Schrumpffolie umwickelt sind. Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum.


